ESPECIFICACOES TECNICAS PARA A CONSTRUCAO DE
MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES.
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1. Consideracoes preliminares

Este projeto foi desenvolvido na suposi¢ao de que existe no local uma fonte de agua
disponivel, com vazao minima de 0,5 I/s e pressao minima de 5 mca. Caso essa nao seja a
realidade local, sera de responsabilidade do engenheiro responsavel a execuc¢ao das devidas
alteracoes de projeto que garantam o funcionamento do conjunto sanitario dentro dos padrdes
aceitaveis de higiene e saude publica, preconizados pelo Ministério da Satde.

2. Descricao

O conjunto sanitario, como toda a obra de construcao civil, devera atender as
condicoes impostas pelas normas brasileiras (ABNT) no que se refere a resisténcia, a seguranca e
a utilizagao, pertinentes ao assunto.

3. Materiais de construc¢ao

De maneira geral os materiais deverao ser de boa qualidade e atender as seguintes
normas brasileiras da ABNT:

— Blocos ceramicos: NBR 7171, NBR 15270-1, NBR15270-2 e NBR15270-3

- Tijolo macigo ceramico: NBR 6460, NBR 7170 e NBR 8041

- Argamassas: NBR 7214, NBR 7215, NBRNM67 e NBR 8522

— Tubos e conexdes de PVC soldavel para instalagoes prediais: NBR 5648

— Tubos e conexdes de PVC para esgoto sanitario predial: NBR 10570, NBR 7367
— Bacia sanitaria: NBR15097, NBR15099, NBR6452

— Lavatorio: NBR15099, NBR6452

- Tormneiras: NBR 10281

- Registros: NBR15704-1, NBR 11306, NBR 10929

- Caixas de descarga: NBR15491, NBR12096, NBR6414, NBR6452 e NBR8133
— Telhas de fibrocimento: NBR 7581, NBR 7196 e NBR 9066

- Cimento Portland : NBR 5732

- Agregados para concreto: NBR 7211

- Fator agua/cimento: NBR 6118

- Placas ceramicas:
e NBRI13816 Placas ceramicas para revestimento - Terminologia
e NBRI13817 Placas ceramicas para revestimento - Classificacao

e NBRI13818 - Placas ceramicas para revestimento - Especifica¢ao e métodos de ensaios
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4. Execucao da obra

4.1 Locacao da obra

O conjunto sanitario devera ser locado dentro do terreno da casa e de forma que a
sua posicao seja a mais conveniente, tendo em vista as condi¢des de execugao, a funcionalidade
da obra e o conforto do usuario. A locagao também deve levar em consideragdo a interacao da
melhoria com as demais construgdes existentes, seja do usuario ou dos seus vizinhos.

4.2 Fundacao

A fundacdo do conjunto devera ser executada em bloco estrutural de ceramica de
14x19x29 cm e argamassa de assentamento, de forma a garantir a estabilidade da edificacao do
conjunto. A alvenaria de fundagao devera ter as seguintes dimensoes minimas:

- Largura maior ou igual a 0,20 metros;
- Altura maior ou igual a 0,30 metros;

- O comprimento devera apoiar todas as paredes do conjunto sanitario.

Os tijolos deverao ser assentados com argamassa de assentamento no trago de 1:2:8
(em volume de cimento, cal e areia média umida).

A fundagao devera ser disposta e construida de forma a nao interferir de nenhuma
maneira com a fundacao da casa existente ou de seus vizinhos.

Atencao especial devera ser dada a execugdao da fundacdo no que se refere a
impermeabilizagado, ao nivelamento e ao esquadro, de forma a permitir a construgao adequada das
paredes do conjunto.

4.3 Paredes
4.3.1 Alvenaria

A alvenaria das paredes do conjunto devera ser executada com blocos ceramicos
com dimensdes nominais de 10x20x20 cm, e deverao ser assentados em juntas de 1,0 cm,
conforme o projeto. A alvenaria devera ser executada em prumo e esquadro perfeito.

As juntas deverao vedar completamente os furos dos blocos, impossibilitando que
quaisquer animais ou vegetais venham a neles se alojarem.

Para a perfeita aderéncia do emboco, sera aplicado chapisco de argamassa trago
1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média umida), sobre a alvenaria e em seguida sera
aplicado o emboco ou massa tinica.

Os blocos e tijolos ceramicos a serem empregados nas alvenarias com funcao
portante ou de vedag¢ao deverdo apresentar dimensoes padronizadas, sem desvios visivelis na
forma ou dimensdes que repercutam no excessivo consumo de argamassas de assentamento ou de
revestimento. Nas alvenarias portantes, as irregularidades geométricas dos blocos redundariam
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ainda na falta de uniformidade das juntas de assentamento, com consequente surgimento de
tensoes concentradas e diminuicao da resisténcia global da parede.

Visualmente os tijolos e blocos ceramicos nao deverao apresentar trincas, quebras,
superficies irregulares, deformacgoes e falta de uniformidade de cor.

A aceitacao ou rejeicdo dos tijolos e blocos ceramicos, no que se refere as
dimensoes, deve ser avaliada segundo os planos de amostragem dupla, preconizados pelas
normas NBR 7170, NBR15270-1 e NBR15270-2, respectivamente.

Os blocos e tijolos ceramicos empregados deverdo atender aos seguintes requesitos
minimos

Propriedade Valor

Dimensao individual 90x 190 x 190 +/- 3 mm

|>= 2,5 MPa (Paredes)

Resisténcia individual minima a compressao 2
P >= 4,0 Mpa (Fundagdes)

Esquadro, desvio na extremidade do bloco <=3mm

Planeza, flexa <=3 mm

As argamassas deverao ser bem dosadas, de tracos de 1:2:8 (cimento, cal e areia em
volume). A presenca da cal hidratada na argamassa lhe conferira maior poder de acomodacao as
variacOes dimensionais da parede, minimizando-se assim o risco de ocorréncia de fissuras ou
destacamentos entre blocos e argamassa, problema indesejavel sobretudo nas alvenarias
aparentes.

A qualidade final de uma alvenaria dependera substancialmente dos cuidados a
serem observados na sua execugdo, os quais deverao ser iniciados pela correta locacao das
paredes e do assentamento da primeira fiada de blocos (nivelamento do qual dependera a
qualidade e a facilidade de elevacao da alvenaria).

A construcdo dos cantos deve ser executada com todo cuidado possivel
(nivelamento, perpendicularidade, prumo, espessura das juntas), passando os cantos a
constituirem-se em gabarito para a constru¢ao em si das paredes. O emprego de uma régua
graduada (escantilhdo) sera de grande valia na elevacao dos cantos, devendo-se assentar os
blocos aprumados e nivelados (auxilio de linha esticada). A verificacado do prumo deve ser
efetuada continuadamente ao longo da parede, de preferéncia na sua face externa; o prumo e o
vao livre entre as laterais (ombreiras) de portas e janelas deverao ser verificados com todo o
cuidado.

Os blocos devem ser assentados nem muito imidos nem muito ressecados. Na
operacao de assentamento, os blocos deverao ser firmemente pressionados uns contra os outros,
buscando-se compactar a argamassa tanto nas juntas horizontais quanto nas verticais. O cuidado
de proteger o chao com papeldao ou plastico, ao lado da alvenaria em elevacao, permite o
reaproveitamento imediato da argamassa expelida das juntas, que de outra forma estaria perdida.

Na elevacao de paredes relativamente esbeltas, em regides sujeitas a ventos fortes, é
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conveniente escorar a parede lateralmente, numa fase em que sua resisténcia se encontra apenas
incipientemente desenvolvida. Na colocacao de formas e cimbramentos para a construcao de
vergas, cintas ou lajes, deve-se evitar o destacamento de blocos recém-assentados, pois tais
destacamentos poderao se manifestar posteriormente nas faces das paredes, mesmo nas

revestidas.

— assanfomento comgnte
oideal serib com os
furos para cimg .

Figura 1 - Execucio de alvenaria utilizando tijolos furados.

4.3.2 - Vaos em paredes de alvenaria

Na execucao das paredes sao deixados os vaos de portas e janelas. No caso das portas,
0s vaos ja sao destacados na primeira fiada da alvenaria e das janelas na altura do peitoril
determinado no projeto. Para que isso ocorra devemos considerar o tipo de batente a ser
utilizado pois a medida do mesmo devera ser acrescida ao vao livre da esquadna (Figura 2).

Esquadrias de ferro: como o batente € a propria esquadria, os acréscimos serao de 3cm
tanto na largura como na altura.

‘ ¥ v3o da_alvenaria
e ] | vio livre
|

Figura 2 - Vao de alvenaria.

—

Sobre o vao das portas e sobre e sob os vaos das janelas devem ser construidas
vergas. (Figura 3)
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Figura 3 - Vergas sobre e sob os vaos.

Quando trabalha sobre o vao, a sua funcao é evitar as cargas nas esquadrias e
quando trabalha sob o vao, tem a finalidade de distribuir as cargas concentradas uniformemente
pela alvenaria inferior:

As vergas podem ser pré-moldadas ou moldadas no local, e devem exceder ao vao
no minimo 30cm ou 1/5 do vao.

arg, cite +
areia 113

escarg

Figura 4 - Vergas em alvenaria de tijolo furado para vaos até 1,00m e entre 1,00m e 2,00m.

4.3.3 - Paredes de tijolos

As paredes serdo erguidas conforme o projeto de arquitetura. O servigo € iniciado
pelos cantos (Figura 5) apos o destacamento das paredes (assentamento da primeira fiada),
obedecendo o prumo de pedreiro para o alinhamento vertical (Figura 6) e o escantilhao no
sentido horizontal (Figura 5).

Os cantos sao levantados primeiro porque, desta forma, o restante da parede sera
erguido sem preocupacdes de prumo e horizontalidade, pois estica-se uma linha entre os dois
cantos ja levantados, fiada por fiada.

A argamassa de assentamento utilizada é de cimento, cal e areia no trago 1:2:8.
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Figura 5 - Detalhe do nivelamento da elevacao da parede.
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Figura 6 - Detalhe do prumo das alvenarias.

Podemos ver nas figuras 7, 8 e 9 a maneira mais pratica de executarmos a elevagao
da alvenaria, verificando o nivel e o prumo.

1°— Colocada a linha, a argamassa e disposta sobre a fiada anterior, conforme a Figura 7.
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Figura 7 - Colocacio da argamassa de assentamento

2° - Sobre a argamassa o tijolo e assentado com a face rente a linha, batendo e acertando com a
colher conforme Figura 8.

Figura 8 - Assentamento do tijolo

3°- A sobra de argamassa ¢ retirada com a colher, conforme Figura 9.
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Figura 9- Retirada do excesso de argamassa

4.3.4 - Amarracao dos tijolos

Os elementos de alvenaria devem ser assentados com as juntas desencontradas, para
garantir uma maior resisténcia e estabilidade dos painéis.

a - Ajuste comum ou corrente, € o sistema que devera ser utilizado (Figura 10)

| I | | | | |
C_JC__1C _1C— JC I JC JC ICIC C

— L1 1 — N [ [ [
—1C 1l I | - C I3 ac
| R | JAO3C I
1 1C T COC L LI

Figura 10 - Ajuste corrente (comum)

4.3.5 - Formacao dos cantos de paredes

E de grande importancia que os cantos sejam executados corretamente pois, como ja
visto, as paredes iniciam-se pelos cantos. A Figura 11 mostra a execu¢ao do canto da parede .

S5

Gingulo reto de 1/2 tljolo

Figura 11 - Canto em parede de meio tijolo no ajuste comum
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4.3.6 - Empilhamento de blocos e tijolos macicos

Para conferir na obra a quantidade de tijolos macicos recebidos, € comum empilhar os
tijolos da maneira como mostra a Figura 12. Sao 15 camadas, contendo cada 16 tijolos,
resultando 240. Como coroamento, arrumam-se mais 10 tijolos, perfazendo uma pilha de 250
tijolos. Costuma-se, também, pintar ou borrifar com agua de cal as pilhas, apds cada descarga do
caminhdo, para nao haver confusao com as pilhas anteriores.

Figura 12 - Empilhamento do tijolo macico

4.3.7 - Cortes em blocos ceramicos e tijolos macicos

O tijolo macico permite ser dividido em diversos tamanhos, o que facilita no
momento da execucdo. Podemos dividi-lo pela metade ou em 1/4 e 3/4 de acordo com a
necessidade (Figura 13).

Figura 13 - Corte do tijolo macico

4.3.8 - Revestimento

Apods a instalacao das tubulagdes, as alvenarias de todas as paredes do conjunto
deverao ser chapiscadas com argamassa de cimento com areia fina traco 1:3 e posteriormente
revestida internamente com embogo de cimento, cal e areia trago 1:2:8, com 2,0 cm de espessura
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e externamente com massa unica, trago 1:2:8, espessura de 2,0cm.

— Paredes internas

As paredes internas do conjunto sanitario deverao ser revestidas, altura inteira, em
ceramica esmaltada (25x35), linha popular PEI-4, assentada com argamassa colante, com
rejuntamento em cimento branco.

— Paredes externas

Sobre a camada de chapisco sera aplicada uma camada de reboco comum de
cimento cal e areia, traco 1:2:8, com espessura de 20 mm.

Os furos dos blocos ceramicos devem ser vedados com argamassa impossibilitando
o alojamento de insetos ou quaisquer outros animais ou vegetais.

4.3.9- Pintura

A execucao dos servicos de pintura devera atender as normas NBR 11702, NBR
12554 e NBR 13245.

A parede que recebera a pintura devera ter o reboco suficientemente curado para que
a umidade e alcalinidade elevada nao danifiquem a pintura, como também suficientemente
endurecidos e preparados conforme as orientagdes do fabricante da tinta.

A parede que recebera a pintura devera estar isenta de oleos, graxas, fungos, algas,
bolor, eflorescéncias, materiais particulados ou qualquer outro material que prejudique ou
dificulte a pintura no seu aspecto visual ou funcional, ou reduza a sua vida util.

Apds o reboco, todas as paredes, exceto aquelas que receberao revestimento
ceramico, deverao ser pintadas com PVA em duas demaos. Na parte externa as paredes deverao
ser pintadas com tinta PVA em duas demaos. A porta do conjunto devera ser pintada interna e
externamente com tinta esmalte fosco em duas demaos. A pintura devera ser duravel, ter bom
acabamento e proporcionar um bom aspecto a obra. A pintura devera ser firme e de forma
alguma desprender-se da parede quando tocada com as maos.

A pintura devera atender aos seguintes requisitos basicos:

a) Protecao da base ou substrato: a pintura deve proteger o substrato contra a umidade,
evitando que os agentes agressivos o atinjam, durante a sua vida 1til;

b) Protecao do interior da edificacdo: a pintura ndo deve permitir o aparecimento de pontos
ou manchas de umidade no interior da edificagdo. A capacidade de repeléncia de agua deve
permanecer inalterada ao longo da vida util da pintura;

¢) Resisténcia aos ataques biologicos: a pintura nao deve permitir o crescimento de musgos,
fungos, bactérias ou qualquer tipo de micro-organismos em sua supetficie;

d) Efeito estético: a pintura deve manter a homogeneidade de cor e brilho ao longo da sua
vida util. Nao devem ocorrer alteracdes desiguais na cor e no brilho.
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4.3.10 - Revestimento Ceramico

As paredes internas, na altura inteira conjunto sanitario, deverao ser revestidas em
ceramica esmaltada (25x35), linha popular PEI-4, assentada com argamassa colante, com
rejuntamento em cimento branco. A ceramica devera apresentar esmalte liso, vitrificacao
homogénea, coloragao perfeitamente uniforme, dureza, sonoridade a percussao caracteristica,
resisténcia mecanica adequada ao transporte e instalagdo, e atender aos requisitos da classe B
conforme a norma NBR13817 e NBR13818. Deverao garantir a nao proliferacao de bolor, fungos
ou eflorescéncias quaisquer.

A ceramica devera poder ser cortada na obra, sem que apresente rebarbas em
quaisquer de suas faces com o auxilio de cortador de ceramica disponivel e facilmente
encontrado no mercado.

O material da ceramica e dos rejuntes devera ser resistente aos produtos quimicos
normalmente utilizados na limpeza dos conjuntos, cozinhas e lavanderias, de forma que nao
apresente qualquer alteracao indesejada quando da utilizagao destes produtos.

Apods a sua instalacao na parede devera apresentar a mesma sonoridade da parede
sem revestimento quando percutido e nao a sonoridade caracteristica de vazios entre a ceramica e
a parede.

4.4 Pavimentacao
4.4.1 Interior do conjunto

Apos a instalagao dos tubos e conexdes para a o escoamento do esgoto e agua e do
apiloamento e nivelamento da superficie de terra com auxilio de um mago de 8 kg e uma régua
para sarrafo, devera ser executado um lastro de concreto magro com espessura de 3,0 cm. Esta
argamassa nao deve ser muito mole, e também devera ser socada com mago de 8 kg e sarrafeada.
Em seguida devera ser executado a regularizagao do piso (contrapiso) com argamassa trago 1:4
(cim. e areia) com espessura de 3cm. O piso deve ser revestido com revestimento ceramico para
piso de 35x35cm, resultando numa superficie plana com cota de 5,0 cm acima da cota da calgada,
com declividade de no minimo 2% de forma a dirigir as aguas servidas para o ralo, conforme o
projeto. O piso interno nao devera apresentar fissuras visiveis, manchas, corrimentos,
gretamentos, furos, saliéncias, depressdes, ou quaisquer outros defeitos, nem tao pouco
apresentar residuos de pintura.

A ceramica do piso devera apresentar as seguintes caracteristicas técnicas:
o Classe 4 (PEI 4);
« Resisténcia as manchas classe 4;
« Absor¢ao de agua grupo Ila, AA =3 a 6%;
o Modulo de resisténcia a flexao minima de 18 MPa;

« Facilidade de limpeza com os produtos comerciais disponiveis no mercado.

O material do piso ceramico e dos rejuntes devera ser resistente aos produtos
quimicos normalmente utilizados na limpeza dos conjuntos, cozinhas e lavanderias, de forma que
nao apresente qualquer alteracao indesejada quando da utilizagcao destes produtos.
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Apos a instalacao da ceramica, o piso devera, quando percutido, apresentar a mesma
sonoridade do piso sem revestimento e nao a sonoridade caracteristica de vazios entre a ceramica
e 0 contrapiso.

4.5 Instalacoes hidrossanitarias
4.5.1 Instalacdes hidraulicas

Para a instalacao de tubulagcdes embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos
deverao ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcagao prévia dos limites de
corte. As tubulagoes embutidas serao fixadas pelo enchimento do vazio restante nos rasgos com
argamassa de cimento e areia trago 1:4.

As instalagcoes hidraulicas deverdao ser executadas em tubos de PVC, conforme
detalhe do projeto, respeitando as especificacdes técnicas e construtivas para o material utilizado,
garantindo o perfeito funcionamento, estanqueidade e funcionalidade. As posi¢des e cotas dos
pontos de consumo deverao ser as mesmas previstas no projeto e nao sera tolerado um desvio de
mais de 2 cm.

Para a execuc¢ao das juntas soldadas de canalizagcao de PVC dever-se-a:

- Limpar a bolsa da conexao e a ponta do tubo e retirar o brilho das superficies a serem soldadas
com auxilio de lixa apropriada;
- Limpar as superficies lixadas com solu¢ao apropriada;

- Distribuir adequadamente, em quantidade uniforme, com um pincel ou com a propria bisnaga,
o adesivo nas superficies a serem soldadas;

— Encaixar as extremidades e remover o excesso de adesivo.

4.5.2 Instalacoes Sanitarias/Loucas e acessorios

As tubulagdes aparentes serao sempre fixadas na alvenaria por meio de bracadeiras
ou suportes.

As tubulagoes enterradas serdo assentadas de acordo com o alinhamento, elevagao e
com cobertura tal que nao ocorra a sua deformagao, quando sujeita as solicitacdes oriundas do
peso da terra de cobertura e do transito de pessoas, animais e equipamentos que porventura
existam no local. As tubulacoes enterradas poderao ser assentadas sem embasamento, desde que
as condicoes de resisténcia e qualidade do terreno o permitam.

Deverao ser executadas em PVC para esgoto predial, conforme detalhamento no
projeto, respeitando-se as especificagdes técnicas e construtivas do material utilizado, bem como
os dispositivos necessarios para o afastamento dos dejetos e aguas servidas para a fossa séptica e
sumidouro, de forma a proporcionar um bom escoamento.

Para a execucgao das juntas elasticas de canalizagdes de PVC rigido, dever-se-a:

- Limpar a bolsa do tubo e a ponta do outro tubo das superficies a serem encaixadas, com
auxilio de estopa comum;

— Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo;

- Aplicar pasta lubrificante adequada na parte visivel do anel;

i
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- Introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar aproximadamente 1 cm.

As pecas sanitarias deverao ser instaladas conforme recomendacoes dos fabricantes,
de modo que fiquem bem acabadas, firmes e funcionando adequadamente.

O lavatorio sera de louga branca suspenso 29,5 x 39,0 cm. O lavatorio devera ser
firmemente fixado com parafusos e em esquadro perfeito com a parede.

O vaso sanitario devera ser de louca branca com caixa acoplada, padrao popular e
devera ser fixado com parafusos, estar firmemente assentado e nivelado com o piso, de forma que
sua remogao soO seja possivel com utilizagao de ferramentas.

Alternativamente, o lavatorio e o vaso sanitario poderao ser fixados através de
buchas plasticas que se fixardo diretamente na alvenaria.

Sera instalado chuveiro plastico.

4.5.3 Caixa de passagem/inspecao

Caixa destinada a permitir a reuniao, inspecao e desobstrucao de canalizagdes nas
instalagoes sanitarias domiciliares.

A caixa deve ser construida conforme o projeto. Deve ser de concreto pré-moldada,
diametro de 60cm e altura de 60cm.

O fundo, que corresponde a fundagao da caixa, sera constituido por uma camada de
concreto simples (fck=13,5MPa) e tera enchimento com declividade no sentido da tubulagao
efluente. O interior da caixa sera preenchido com argamassa de cimento alisado, formando um
canal no fundo, de forma a convergir e facilitar o perfeito escoamento dos dejetos e das aguas
servidas para o tanque séptico, de modo que nunca acumule dejetos ou aguas servidas em seu
interior.

A tampa sera em concreto armado fck=13,5MPa com dimensodes e ferragens
conforme projeto.

4.6 Instalacoes Elétricas

Deverao ser instalados os eletrodutos e as caixas de passagem, fiacdo, bocal,
lampada, interruptor e tomada, visando a instalagao da iluminacao interna do conjunto sanitario.
A instalacdo sera executada conforme projeto, com materiais normatizados, com mao de obra
especializada, obedecendo aos padroes da boa técnica:

- Eletrodutos: serao do tipo PVC flexivel corrugado.

- Fios e cabos: serdao de condutor de cobre e isolamento antichama, nas dimensoes
especificadas em projeto.

- Tomadas e interruptores: serao do tipo embutido na parede, adequados para
amperagem minima de 10 A, 250 V.

Os testes das instalagoes elétricas deverao ser efetuados pelo engenheiro executor e
engenheiro fiscal da obra.

i
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4.7 Cobertura

Parte da cobertura sera em telha ceramica tipo colonial. As telhas deverdo ser
instaladas com uma declividade de 20 graus, sobre trama de madeira composta por ripas, caibros
e ter¢as. Outra parte da cobertura sera composta por laje de concreto armado para sustentacao do
reservatorio elevado.

4.8 Esquadria de madeira

4.8.1 Processo Executivo

A 1nstalacao das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento
indicados no projeto. Na colocag¢ao, nao serao forgadas a se acomodarem em vaos fora de
esquadro ou dimensoes diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serao instaladas
através do batente de madeira, procedendo com a instalacao da folha da porta no batente.

Apds a execugao, as esquadrias serao cuidadosamente limpas, removendo-se
manchas e quaisquer residuos de tintas, argamassas e gorduras.

4.9 Ventilacao

Para a ventilacao do conjunto sanitario serao instalados dois elementos vazados de
concreto ou ceramica, tipo cobog6, nas dimensdes 50 x 50 x 7 cm, conforme o projeto.

4.10 Limpeza

A obra devera ser entregue sem nenhum vestigio sobras de materiais de construgao,
e nem com residuos de pintura. As cavas que porventura forem executadas deverao ser
completamente fechadas.

i
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ESPECIFICACOES TECNICAS PARA A CONSTRUCAO DE
MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES.

TANQUE SEPTICO E FILTRO ANAEROBIO
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1. Consideracgodes preliminares

Este projeto foi desenvolvido na suposicao de que existe no local uma fonte de agua
disponivel, com vazao minima de 0,5 I/s e pressao minima de 5 mca. Caso essa nao seja a
realidade local, sera de responsabilidade do engenheiro responsavel a execu¢do das devidas
alteracoes de projeto que garantam o funcionamento do conjunto séptico dentro dos padroes
aceitaveis de higiene e saude publica, preconizados pelo Ministério da Satde.

2. Descricao

O conjunto seéptico, como toda a obra de construcao civil, devera atender as
condi¢des impostas pelas normas brasileiras (ABNT) no que se refere a resisténcia, a seguranca e
a utilizagao, pertinentes ao assunto

3. Materiais de construcao

De maneira geral os materiais deverao ser de boa qualidade e atender as seguintes
normas brasileiras da ABNT:

— Blocos ceramicos: NBR 7171, NBR 15270-1, NBR15270-2 e NBR15270-3

- Argamassas: NBR 7214, NBR 7215, NBRNM67 e NBR 8522

— Tubos e conexdes de PVC para esgoto sanitario predial: NBR 10570, NBR 7367
- Cimento Portland: NBR 5732

- Agregados para concreto: NBR 7211

- Fator agua/cimento: NBR 6118.

4. Execucao da obra

4.1 Locacao da obra

O conjunto séptico devera ser locado dentro do terreno da casa e de forma que a sua
posicao seja a mais conveniente, tendo em vista as condigdes de execucao, a funcionalidade da
obra e o conforto do usuario. A loca¢ao também deve levar em considera¢do a interacao da
melhoria com as demais construgdes existentes, seja do usuario ou dos seus vizinhos.

O conjunto séptico € composto pelo tanque séptico e pelo biofiltro, os quais deverao
ser instalados em cota topografica igual ou inferior ao do conjunto sanitario, de preferéncia na
frente da casa, o mais proximo possivel da via publica.

Os dois itens que compoem o conjunto séptico sao considerados como tratamentos
de esgoto complementares entre si, de forma que o tanque séptico s6 sera indicado se
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acompanhado do filtro anaerdbio, e vice-versa.

Caso o domicilio se encontre em logradouro que ja conte com rede de esgoto
sanitario, o ramal de esgoto do conjunto sanitario devera ser langado diretamente na rede publica
coletora de esgoto. Neste caso, a fossa e o filtro anaerobio nao deverao ser construidos.

4.2 Paredes

4.2.1 Alvenaria

A alvenaria das paredes do conjunto séptico devera ser executada com tijolos
ceramicos de 1 vez, com dimensoes nominais de 10x20x20 cm, e deverao ser assentados em
juntas de 1,0 cm, conforme o projeto. A alvenaria devera ser executada em prumo e esquadro
perfeito. Ja para as alvenarias do biofiltro que € ligada ao tanque séptico, os blocos devem ser de
¥ vez.

As juntas deverao vedar completamente os furos dos blocos, impossibilitando que
quaisquer animais ou vegetais ali se alojem.

Para a perfeita aderéncia do embocgo, sera aplicado chapisco de argamassa de
cimento e areia, no tragco em volume de 1:3, sobre a alvenaria e em seguida sera aplicado o
emboco e o reboco.

Os blocos e tijolos ceramicos a serem empregados nas alvenarias com funcao
portante ou de vedag¢dao deverdo apresentar dimensoes padronizadas, sem desvios visivelis na
forma ou dimensdes que repercutam no excessivo consumo de argamassas de assentamento ou de
revestimento. Nas alvenarias portantes, as irregularidades geomeétricas dos blocos redundariam
ainda na falta de uniformidade das juntas de assentamento, com consequente surgimento de
tensdes concentradas e diminuicao da resisténcia global da parede.

Visualmente os tijolos e blocos ceramicos nao deverao apresentar trincas, quebras,
superficies irregulares, deformacgoes e falta de uniformidade de cor.

A aceitacao ou rejeicao dos tijolos e blocos ceramicos, no que se refere as
dimensoes, deve ser avaliada segundo os planos de amostragem dupla, preconizados pelas
normas NBR 7170, NBR15270-1 e NBR15270-2, respectivamente.

Os blocos e tijolos ceramicos empregados deverao atender aos seguintes requisitos
minimos:

Propriedade Valor

Dimensao individual 90 x 190 x 190 +/- 3 mm

>= 2.5 MPa (Paredes)

Resisténcia individual minima a compressao 5
P >= 4,0 MPa (Fundagoes)
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Esquadro, desvio na extremidade do bloco <=3 mm

Planeza, flexa <=3mm

As argamassas deverao ser bem dosadas, recomendando-se para as pequenas
construcdes os tracos de 1:2:9 e 1:1:6 (cimento, cal e areia em volume). A presenca da cal
hidratada na argamassa lhe conferira maior poder de acomodacao as variagdes dimensionais da
parede, minimizando-se assim o risco de ocorréncia de fissuras ou destacamentos entre blocos e

argainassa.

A qualidade final de uma alvenaria dependera substancialmente dos cuidados a
serem observados na sua execugdo, os quais deverao ser iniciados pela correta locagdao das
paredes e do assentamento da primeira fiada de blocos (nivelamento do qual dependera a
qualidade e a facilidade de elevacao da alvenaria).

A construcdo dos cantos deve ser executada com todo cuidado possivel
(nivelamento, perpendicularidade, prumo, espessura das juntas), passando os cantos a
constituirem-se em gabarito para a construgao em si das paredes. O emprego de uma régua
graduada (escantilhdao) sera de grande valia na elevacao dos cantos, devendo-se assentar os
blocos aprumados e nivelados (auxilio de linha esticada). A verificacdo do prumo deve ser
efetuada continuadamente ao longo da parede, de preferéncia na sua face externa; o prumo e o
vao livre entre as laterais (ombreiras) de portas e janelas deverao ser verificados com todo o
cuidado.

Os blocos devem ser assentados nem muito imidos nem muito ressecados. Na
operacao de assentamento, os blocos deverao ser firmemente pressionados uns contra os outros,
buscando-se compactar a argamassa tanto nas juntas horizontais quanto nas verticais. O cuidado
de proteger o chao com papeldo ou plastico, ao lado da alvenaria em elevacao, permite o
reaproveitamento imediato da argamassa expelida das juntas, que de outra forma estaria perdida.

Figura 1 - Execucao de alvenaria de 1 vez, utilizando tijolos furados.

4.3 - Paredes de tijolos

As paredes do tanque e do filtro anaerobico serdao erguidas conforme projeto. O
servico € iniciado pelos cantos (Figura 5) apds o destacamento das paredes (assentamento da
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primeira fiada), obedecendo o prumo de pedreiro para o alinhamento vertical (Figura 6) e o
escantilhdo no sentido horizontal (Figura 5).

Os cantos sao levantados primeiro porque, desta forma, o restante da parede sera
erguido sem preocupacdes de prumo e horizontalidade, pois estica-se uma linha entre os dois
cantos ja levantados, fiada por fiada.

A argamassa de assentamento utilizada € de cimento, cal e areia no trago 1:2:8.

Figura 5 - Detalhe do nivelamento da elevacao da parede.
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Figura 6 - Detalhe do prumo das alvenarias.

Podemos ver nas figuras 7, 8 e 9 a maneira mais pratica de executarmos a elevagao
da alvenaria, verificando o nivel e o prumo.

1° — Colocada a linha, a argamassa e disposta sobre a fiada anterior, conforme a Figura 7.
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Figura 7 - Colocacao da argamassa de assentamento

2° - Sobre a argamassa o tijolo e assentado com a face rente a linha, batendo e acertando com a
colher conforme Figura 8.

Figura 8 - Assentamento do tijolo

3°- A sobra de argamassa ¢ retirada com a colher, conforme Figura 9.
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Figura 9- Retirada do excesso de argamassa

4.2.2 - Amarracao dos tijolos

Os elementos de alvenaria devem ser assentados com as juntas desencontradas, para

garantir uma maior resisténcia e estabilidade dos painéis.

a - Ajuste comum ou corrente, € o sistema que devera ser utilizado (Figura 10)
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Figura 10 - Ajuste corrente (comum)

4.2.3 - Formacao dos cantos de paredes

E de grande importancia que os cantos sejam executados corretamente pois, como ja

visto, as paredes iniciam-se pelos cantos. A Figura 11 mostra a execu¢ao do canto da parede.

. |

<’/  “ 7
José Aroldo-QueTioga de Morais

_—Eng® Civil ;_QBEA:-——?TUT“ 7.062-1
— 8



Figura 11 - Canto em parede de meio tijolo no ajuste comum
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4.3 Instalacdes Sanitarias

As tubulagoes enterradas serao assentadas de acordo com o alinhamento, elevagao e
com cobertura tal que nao ocorra a sua deformagao, quando sujeita as solicitagdes oriundas do
peso da terra de cobertura e do transito de pessoas, animais e equipamentos que porventura
existam no local. As tubulagoes enterradas poderao ser assentadas sem embasamento, desde que
as condicoes de resisténcia e qualidade do terreno o permitam.

Deverao ser executadas em PVC, conforme detalhamento no projeto, respeitando-se
as especificacoes técnicas e construtivas do material utilizado, bem como os dispositivos
necessarios para o afastamento dos dejetos e aguas servidas para o conjunto séptico e sumidouro,
de forma a proporcionar um bom escoamento.

Para a execucgao das juntas elasticas de canalizagoes de PVC, dever-se-a:

- Limpar a bolsa do tubo e a ponta do outro tubo das superficies a serem encaixadas, com
auxilio de estopa comum;

— Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo;
- Aplicar pasta lubrificante adequada na parte visivel do anel;

- Introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar aproximadamente 1 cm.

4.4 Tanque séptico

O tanque ou fossa séptica ¢ uma unidade de tratamento primario de esgoto
domestico na qual sao feitas a separagao e degradacao da matéria solida contida no esgoto.

A fossa séptica, uma benfeitoria complementar e necessaria as moradias, €
fundamental no combate a doengas, verminoses e endemias (como a colera), pois evita o
lancamento dos dejetos humanos diretamente em rios, lagos, nascentes ou mesmo na superficie
do solo. O seu uso ¢ essencial para a melhoria das condi¢coes de higiene da populacao onde nao
existe rede coletora de esgoto sanitario.

Esse tipo de fossa nada mais € que um tanque enterrado, que recebe os esgotos
(dejetos e aguas servidas), retém a parte solida e inicia o processo de tratamento.

Sera construido em alvenaria de 1 vez, em blocos ceramicos de 10 x 20 x 20cm.
Para garantir a impermeabilizacdo, estanqueidade, seguranga e durabilidade da mesma, o tanque
devera ser revestido internamente (chapisco, emboco e reboco) com argamassa.

Devera ser observado o afastamento minimo de 1,50m de qualquer parede,
obstaculos, arvores ou cerca de divisa de terreno e de acordo com o tamanho do terreno.

O tanque séptico devera ser construido em uma escavacao prismatica retangular, de
acordo com o calculo do volume obtido pelo ntiimero de residentes, sendo que sua capacidade
minima sera de 2.100 litros.

Devera ser observada a diferenga de nivel de 0,05m entre a entrada e a saida do
efluente, possibilitando um escoamento constante.
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A tampa do tanque séptico devera ser constituida de lajes independentes (conforme
projeto), de forma a permitir o acesso para manuten¢ao e limpeza do tanque, com a remog¢ao do
lodo e da espuma acumulados, assim como a desobstru¢ao dos dispositivos internos. As lajes
deverao ser executadas em local proximo, utilizando de ferragem e concreto necessarios, de
preferéncia a sombra, com cura adequada, de forma a garantir rigidez a estrutura, seguranca e a
vedacao do equipamento.

Antes de entrar em funcionamento o tanque séptico devera ser submetido ao ensaio
de estanqueidade, realizado apos ele ter sido saturado (enchido com agua até a altura da geratriz
inferior do tubo de saida) por no minimo 24 horas. A estanqueidade ¢ medida pela variacao do
nivel de agua apos preenchimento, decorridas 12 h. Se a variagao for superior a 3% da altura util,
a estanqueidade ¢ insuficiente, devendo-se entao corrigir trincas, fissuras ou juntas.

4.4.1 Dimensionamento
Sao dados basicos para o dimensionamento:
a) nimero de pessoas a serem atendidas;
b) o volume de esgoto produzido por pessoa por dia

O volume de esgoto produzido por pessoa por dia € funcao do nivel de consumo de
agua. No caso de nao haver dados locais, a NBR 7229/1993 fornece uma tabela com indicagoes
para diversos tipos de prédios, do volume de lodo fresco produzido por pessoa por dia ou taxa de
acumulacao total de lodo e escuma por pessoa por ano.

O volume de lodo fresco produzido por pessoa por dia ¢ funcdao da dieta da
populagao ¢ do material de limpeza anal. Para prédios com ocupagao permanente a NBR
7229/1993 assume o valor de 1,0 l/hab/dia e valores menores para prédios de ocupagao
temporaria.

4.4.2 Dimensionamento de fossas de camara unica

A NBR 7229/93 recomenda a seguinte formula para o calculo do volume util de
fossas co camara unica, com intervalo entre limpezas de um ano:

Vu=1000+ N x (C XT + K x Lf)

Onde:

Vu = volume Ttil em litros

N = nimero de pessoas = 5 pessoas

C = contribui¢ao de esgotos - 100L/hab/dia, NBR 7.229, tabela 1, pg. 4

T =tempo de deten¢dao =1 dia, NBR 7.229, tabela 2, pg. 5

K = taxa de acumulacao de lodo digerido = 65 dias, NBR 7.229, tabela 3, pg. 5
Lf= contribuicao de lodo fresco = 1L/hab/dia, NBR 7.229, tabela 1, pg. 4
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Vu =1000+ 5% (100 x 1 + 65 x 1) = 1825L

As seguintes medidas e relagcdes devem ser observadas nas fossas de camara tinica:

profundidade util minima : 1,20 m;

largura interna minima : 0,80 m;

relagao comprimento/largura entre 2 e 4;

a largura nao deve ultrapassar duas vezes a profundidade;

diametro interno minimo para as fossas cilindricas : 1,10 m;

o diametro interno nao deve ser superior a duas vezes a profundidade 1til.

Cabe observar que o prolongamento do Té de saida da fossa dever ter um
comprimento de, no minimo, 1/3 da altura da lamina de agua (NBR 7.229). Sem esse
prolongamento, a fossa nao cumpriria a fun¢ao de tratar o esgoto e funcionaria simplesmente
como uma caixa de passagem, nao garantindo o tempo de retencao do liquido na fossa, tempo
esse necessario ao efetivo tratamento (Figura 12):
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lamina de agua

H = altura intema fotal

L = comprimento interno total
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Figura 12. Corte de um tanque séptico (NBR 7229/93, Anexo A, figura 3)
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OBSERVACAO:

Para o bom funcionamento do conjunto séptico e conforto do usuario, as instalagoes da pia de
cozinha, tanque de lavar roupa, lavatorio devem ter sido previamente dotadas da caixa de
gordura, valvula da pia, sifoes, caixa de passagem, ventilacao e demais elementos exigidos no
projeto.
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4.5 Filtro anaerdbico

O biofiltro anaerdbio, é de grande eficiéncia no tratamento de efluentes sanitarios.

Consiste em uma caixa com pedra britada que, recebendo o efluente do tanque
séptico por sua parte inferior, procede a um tratamento anaerobio por bactérias aderidas ao meio
suporte que sao as pedras. O fluxo ¢ de baixo para cima, fato este que proporciona uma eficiéncia
consideravelmente maior. O efluente do filtro anaerobio, ja tratado, livre de residuos organicos, €
encaminhado ao sumidouro ou vala de infiltracdo. O Filtro Anaerdbio, é dimensionado em
conformidade com o niimero de usuarios.

Construido em alvenaria, assentados com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia
meédia imida em volume).

A manuten¢ao do filtro deve ser feita periodicamente através da troca do material
filtrante (brita).

Observacao - conforme NBR 13969/97:

a) o filtro anaerobio pode ser construido em concreto armado, plastico ou fibra de vidro de
alta resisténcia ou alvenaria revestida, de modo a nao permitir a infiltracdo da agua
externa a zona reatora do filtro e vice-versa.

b) nao deve ser permitida a mistura de britas com dimensdes distintas, a nao ser em camadas
separadas, para nao causar a obstru¢ao precoce do filtro.

¢) a altura do leito filtrante, ja incluindo a altura do fundo falso, deve ser limitada a 1,20m.

d) a altura do fundo falso deve ser limitada a 0,60m ja incluindo a espessura da laje.

4.6 Limpeza

A obra devera ser entregue sem nenhum vestigio de sobras de materiais de
construcao, e nem com residuos. As cavas que forem executadas deverao ser completamente
fechadas.
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ESPECIFICACOES TECNICAS PARA A CONSTRUCAO DE
MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES.
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1. Consideracgodes preliminares

Este projeto foi desenvolvido na suposi¢ao de que existe no local uma fonte de agua
disponivel, com vazao minima de 0,5 I/s e pressao minima de 5 mca. Caso essa nao seja a
realidade local, sera de responsabilidade do engenheiro responsavel a execu¢do das devidas
alteracoes de projeto que garantam o funcionamento do conjunto sanitario dentro dos padrdes
aceitaveis de higiene e saude publica, preconizados pelo Ministério da Satde.

2. Descricao

A construgao do sumidouro, como toda a obra de construgao civil, devera atender as
condi¢des impostas pelas normas brasileiras (ABNT) no que se refere a resisténcia, a seguranca e
a utilizagao, pertinentes ao assunto.

3. Materiais de construcao

De maneira geral os materiais deverao ser de boa qualidade e atender as seguintes
normas brasileiras da ABNT:

— Blocos ceramicos: NBR 7171, NBR 15270-1, NBR15270-2 e NBR15270-3

- Tijolo macigo ceramico: NBR 6460, NBR 7170 e NBR 8041

- Argamassas: NBR 7214, NBR 7215, NBRNM67 e NBR 8522

— Tubos e conexdes de PVC para esgoto sanitario predial: NBR 10570, NBR 7367
- Cimento Portland: NBR 5732

- Agregados para concreto: NBR 7211

- Fator agua/cimento: NBR 6118

4, Execucao da obra

41 Locacao da obra

O sumidouro devera ser locado dentro do terreno da casa e de forma que a sua
posicdo seja a mais conveniente, tendo em vista as condi¢des de execucao, a funcionalidade da
obra e o conforto do usuario. A loca¢do também deve levar em considera¢do a interacao da
melhoria com as demais construcgdes existentes, seja do usuario ou dos seus vizinhos.

O sumidouro devera ser locado em cota inferior ao do filtro biologico, conforme o
projeto técnico e em terreno com taxa de percolacao minima de 400 min/m. Em casos de solos de
mais baixa porosidade ou terrenos com o lencol freatico proximo a superficie, principalmente
naqueles locais aonde a dgua subterranea ¢ explorada para consumo humano, consultar o corpo
técnico da FUNASA.

O sumidouro nao devera ser construido caso o domicilio se encontre em logradouro
que ja conte com rede de esgoto sanitario. Neste caso o ramal de esgoto do conjunto sanitario

-

// " A—
el A
: — e P P
José Arolde-QUEiroga de-Morais
__—Eng® Civil - CREA-210.417.062-1

[ 3



devera ser lancado diretamente na rede publica coletora de esgoto.

4.2 Paredes
4.2.1 Alvenaria

A alvenaria das paredes do sumidouro devera ser executada com blocos ceramicos
de 1 vez, com dimensdes nominais de 10x20x20 cm, e deverao ser assentados em juntas de 1,0
cm, conforme o projeto. A alvenaria devera ser executada em prumo e esquadro perfeito.

Os blocos e tijolos ceramicos a serem empregados nas alvenarias com funcao
portante ou de vedag¢do deverdo apresentar dimensoes padronizadas, sem desvios visivels na
forma ou dimensoes que repercutam no excessivo consumo de argamassas de assentamento ou de
revestimento. Nas alvenarias portantes, as irregularidades geomeétricas dos blocos redundariam
ainda na falta de uniformidade das juntas de assentamento, com consequente surgimento de
tensdes concentradas e diminuicao da resisténcia global da parede.

Visualmente os tijolos e blocos ceramicos nao deverao apresentar trincas, quebras,
superficies irregulares, deformacgoes e falta de uniformidade de cor.

A aceitacao ou rejeicdo dos tijolos e blocos ceramicos, no que se refere as
dimensoes, deve ser avaliada segundo os planos de amostragem dupla, preconizados pelas
normas NBR 7170, NBR15270-1 e NBR15270-2, respectivamente.

Os blocos e tijolos ceramicos empregados deverao atender aos seguintes requisitos
minimos:

Propriedade Valor

Dimensao individual 90x 190 x 190 +/- 3 mm

>= 2.5 MPa (Paredes)

Resisténcia individual minima a compressao 2
P >= 4,0 MPa (Fundagoes)

Esquadro, desvio na extremidade do bloco <=3 mm

Planeza, flexa <=3 mm

A qualidade final de uma alvenaria dependera substancialmente dos cuidados a
serem observados na sua execugdo, os quais deverao ser iniciados pela correta locacao das
paredes e do assentamento da primeira fiada de blocos (nivelamento do qual dependera a
qualidade e a facilidade de elevacao da alvenaria).

A alvenaria devera ser executada com todo cuidado possivel (nivelamento,
perpendicularidade, prumo, espessura das juntas. A verificacdo do prumo deve ser efetuada
continuadamente ao longo da parede, de preferéncia na sua face externa.

Os blocos devem ser assentados nem muito imidos nem muito ressecados. Na
operacao de assentamento, os blocos deverao ser firmemente pressionados uns contra os outros,
buscando-se compactar a argamassa nas juntas horizontais. O cuidado de proteger o chao com
papeldo ou plastico, ao lado da alvenaria em elevagao, permite o reaproveitamento imediato da
argamassa expelida das juntas, que de outra forma estaria perdida.



4.3 - Paredes de tijolos

As paredes do sumidouro serao erguidas conforme projeto. A argamassa de
assentamento utilizada é de cimento, cal e areia no traco 1:2:8. A presenca da cal hidratada na
argamassa lhe conferira maior poder de acomodagdo as variacdes dimensionais da parede,
minimizando-se assim o risco de ocorréncia de fissuras ou destacamentos entre blocos e
argamassa.

4.2.2 - Amarracao dos tijolos

Os elementos de alvenaria devem ser assentados com as juntas desencontradas, para
garantir uma maior resisténcia e estabilidade dos painéis.

Os tijolos ou blocos s6 devem ser assentados com argamassa de cimento e areia nas
juntas horizontais. As juntas verticais nao devem receber argamassa de assentamento e devem ter
espacamentos (no caso de tijolo) para facilitar a infiltracao dos efluentes.

A laje ou tampa do sumidouro ser executada no proprio local, tendo o cuidado de
armar em forma de tela.

4.3 Instalacdes Sanitarias

As tubulagdes enterradas serao assentadas de acordo com o alinhamento, elevagao e
com cobertura tal que nao ocorra a sua deformagao, quando sujeita as solicitagoes oriundas do
peso da terra de cobertura e do transito de pessoas, animais e equipamentos que porventura
existam no local. As tubulacoes enterradas poderao ser assentadas sem embasamento, desde que
as condicoes de resisténcia e qualidade do terreno o permitam.

Deverao ser executadas em PVC para esgoto predial, conforme detalhamento no
projeto, respeitando-se as especificagdes técnicas e construtivas do material utilizado, bem como
os dispositivos necessarios para o afastamento dos dejetos e aguas servidas para a fossa séptica e
sumidouro, de forma a proporcionar um bom escoamento.

Para a execugao das juntas elasticas de canalizagdes de PVC rigido, dever-se-a:

- Limpar a bolsa do tubo e a ponta do outro tubo das superficies a serem encaixadas, com
auxilio de estopa comum;

— Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo;
- Aplicar pasta lubrificante adequada na parte visivel do anel;

- Introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar aproximadamente 1 cm.

4.4 Sumidouro

O sumidouro € um pogo sem laje de fundo que pemmite a penetracao do efluente do
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conjunto séptico no solo. Os sumidouros podem ser construidos de tijolo maci¢o ou blocos de
concreto ou ainda com anéis pré-moldados de concreto.

O diametro e a profundidade dos sumidouros dependem da quantidade de efluentes
e do tipo de solo. Mas nao devem ter menos de 1 m de diametro e nem mais de 3m de
profundidade, para simplificar a construcao.

Previamente devera ser realizado teste de percolagao atendendo aos critérios
estabelecidos na norma 7229/97 ABTN, para conhecer a capacidade de absor¢ao do terreno, na
propor¢ao de um teste para cada 10 (dez) sumidouros. A realizacdo deste teste devera ser
acompanhada por um técnico da FUNASA.

A construgao de um sumidouro comega pela escavagao de buraco, a cerca de 3 m da
fossa séptica e em nivel um pouco mais baixo, para facilitar o escoamento dos efluentes por
gravidade. A profundidade do buraco deve ser de 70 cm maior que a altura final do sumidouro.
Isso permite a colocagao de uma camada de brita, no fundo do sumidouro, para infiltragado mais
rapida no solo e de uma camada de terra, de 20cm, sobre a tampa do sumidouro.

Sera construido em alvenaria de 1 vez, em blocos ceramicos de 10 x 20 x 20cm.

O sumidouro devera ser locado com afastamento de 3 vezes o diametro, ou no
minimo a 3,00m do conjunto séptico, distante a 1,50m de quaisquer obstaculos, tais como
paredes, arvores, ou divisa de terreno, de acordo com o espaco ou tamanho do terreno.

O sumidouro devera ser construido em uma escavacao cilindrica, na profundidade e
diametro, observando sempre a capacidade de infiltracdo do solo daquela regidao e o niumero de
pessoas residentes naquele domicilio.

As paredes do sumidouro deverdo ser executadas em alvenaria de blocos ceramicos
10 x 20 x 20 com os furos dispostos radialmente, de tal maneira que permita a infiltracao do
efluente da fossa séptica no terreno sem que haja o desmoronamento das paredes do sumidouro.

No caso de terrenos onde o lencol freatico estiver a uma profundidade menor que
1,50 m abaixo da cota de fundo do sumidouro, deverdo ser adotadas variacoes deste, seja em
profundidade, diametros e/ou outras solucdes para infiltracao de efluentes liquidos, previstas na
Norma 7229/97 da ABNT, cabendo ao técnico da FUNASA a aprovac¢ao da solugao adotada.



4.5 Dimensionamento do sumidouro (NBR 13969/97)

Su=

(hxnxD)_l_ T X D? >[ CxXN ]
2 4 ~ 11000 X Ta

Onde:

Su = superficie util em m?

h = profundidade abaixo da geratriz inferior da canalizacao de entrada - 2,75m
n=3,14

D = diametro externo = 1,50m

C = consumo por habitante em L/s

N = nimero de moradores no domicilio
Ta = taxa maxima de aplicagao diaria = 0,065; NBR 13.969/97, Tabela A.1, pg. 25

2,75 % 3,14 x 1,5 3,14 x 1,502 100 x 5
sum (28018 (satmas0) | s
2 4 1000 x 0,037

Su = [14,72] = [13,51]

Foi adotada a taxa maxima de aplicacao de 0,065 m*/m?.dia o que corresponde a
uma taxa de percolacao de 400 min/m, conforme for a taxa de percolacdo medida no local as
dimensodes do sumidouro deverao ser alteradas.

4.6 Limpeza

A obra devera ser entregue sem nenhum vestigio sobras de materiais de constru¢ao e nem
residuos. As cavas que porventura forem executadas deverao ser completamente fechadas.
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